
ข่าวประชาสัมพันธ ์ฉบับที่  16 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองต ามะลัง อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 

“คุณภาพเป็นหนึ่ง ค านึงความปลอดภยั ใส่ใจจราจร เอื้ออาทรประชาชน”
ส านักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร 02-5515527 โทรสาร 02-5515534
https://www.drr-tamalang.com

งานก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร 
กว้าง 9.00 เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 
ความยาว 801 เมตร และถนนต่อเชื่อมคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร กว้าง 6.00 เมตร 
พร้อมไหลทางข้างละ 1.00 เมตร รวมระยะทาง 
2.750 กิโลเมตร 

ระยะเวลา 810 วัน เริ่มต้นสัญญา วันที่ 1 สิงหาคม 2563 
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19 ตุลาคม 2565

ค่าก่อสร้าง 433,190,000.00บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้าน
หนึ่งแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สัญญาจ้าง
ผู้รับจ้าง

เลขที่ 134/2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 
กิจการร่วมค้า พีอีจี-อทาโส

สัญญาจ้างผู้ให้
บริการฯ

เลขที่ สกส.8/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด
บริษัท ซวิีลดีไซน์แอนด์คอนซัลแต้นส์ จ ากัด 
บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองต ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 
ในเดือนพฤศจิกายน  2564  ที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าในภาพรวมดังนี้
แผนงานประจ าเดือน 7.37 % ผลงานประจ าเดือน 1.51 %
แผนงานสะสม       45.13 % ผลงานสะสม 36.18 %

ช้ากว่าแผน       8.95 %

การด าเนินการก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

ภาพความก้าวหนา้การก่อสร้าง

15 พฤศจิ ก ายน 2564 ทดสอบความสมบู รณ์ของ เสา เข็ม เจาะ  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร โดยวิธี Low Strain Integrity Test (Seismic Test)  
มีจุดประสงค์เพื่อประเมินสภาพความสมบูรณ์ตลอดความยาวของ เสาเข็ม และ 
ทดสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างเสาเข็ม โดยวิธี Sonic Logging Test  เป็นการ
ทดสอบความสมบูรณ์ของเนื้อคอนกรีตตามมาตรฐาน

งานผิวทางคอนกรีต
เสริมเหลก็ 

งานตรวจสอบความหนา
ผิวจราจรคอนกรีต

งานเจาะส ารวจชัน้ดิน P9
งานเสาเข็มเจาะ ขนาดเสน้
ผ่านศนูยก์ลาง 1.50 ม.  

(P8/4)

งานติดตัง้ Precast Box 
Segment (P2-P3 และ

P3-P4 )


